
Systèmes Electrotechniques

La protection des personnes
et des circuits

Doepke



type AC
instantané immunisé
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09 112 601
09 114 601
09 115 601
09 116 601
09 117 601

09 122 601
09 124 601
09 125 601
09 126 601
09 127 601

09 132 601
09 134 601
09 135 601
09 136 601
09 137 601

09 144 601
09 145 601
09 146 601
09 147 601

09 154 601
09 155 601
09 156 601
09 157 601

09 164 601
09 165 601
09 166 601
09 167 601

09 174 601
09 175 601
09 176 601
09 177 601

-
09 114 609

-
09 116 609

-

-
09 124 609

-
09 126 609

-

-
09 134 609

-
09 136 609

-

09 144 609
-

09 146 609
-

09 154 609
-

09 156 609
-

09 164 609
-

09 166 609
-

09 174 609
-

09 176 609
-

16 A 10 mA
30 mA

100 mA
300 mA
500 mA

25 A 10 mA
30 mA

100 mA
300 mA
500 mA

40 A 10 mA
30 mA

100 mA
300 mA
500 mA

63 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

80 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

100 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

125 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

56 112 602
56 114 602
56 115 602
56 116 602
56 117 602

56 122 602
56 124 602
56 125 602
56 126 602
56 127 602

56 132 602
56 134 602
56 135 602
56 136 602
56 137 602

56 144 602
56 145 602
56 146 602
56 147 602

56 154 602
56 155 602
56 156 602
56 157 602

56 164 602
56 165 602
56 166 602
56 167 602

56 174 602
56 175 602
56 176 602
56 177 602

-
56 114 610

-
-
-

-
56 124 610

-
56 126 610

-

-
56 134 610

-
56 136 610

-

56 144 610
-

56 146 610
-

56 154 610
-

56 156 610
-

56 164 610
-

56 166 610
-

56 174 610
-

56 176 610
-

Interrupteurs différentiels
bipolaires DFS 2

type A
instantané immunisé

type AC
instantané immunisé

640 -
638 sur demande
622 sur demande

type A
instantané immunisé 

- -
637 sur demande
621 sur demande

pour fréquences de 16 à 60 Hz
pour fréquences de 150 à 400 Hz
avec déclencheur à distance

Références articles

Autres versions disponibles de 16 à 125 A pour les articles du tableau ci-dessus

Contact auxiliaire et signal défaut, 1 inverseur + 1 NF 09 913 996
Auxiliaire de commande à distance DFA (cf. page 20) 09 100 101
Cache-bornes 09 200 011
Logiciel d!édition d!étiquettes + 10 planches A4 * 09 913 994
10 planches A4 pour 4200 étiquettes 09 913 995

Accessoires

remplacer les 3 derniers chiffres de la référence article par : 

* logiciel d•édition d•étiquettes téléchargeable sur notre site internet www.doepke.de

EN 61008, CEI 1008, DIN VDE 0664

type AC :

type A :

Exemple : la référence article 56 134 602 (ID 2x40A 30 mA type AC en version instantanée) devient la référence
article 56 134 622 en version avec déclencheur à distance.
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09 112 901
09 114 901

09 122 901
09 124 901
09 125 901
09 126 901
09 127 901

09 134 901
09 135 901
09 136 901
09 137 901

09 144 901
09 145 901
09 146 901
09 147 901

09 154 901
09 155 901
09 156 901
09 157 901

-

09 164 901
09 165 901
09 166 901
09 167 901

-

09 174 901
09 175 901
09 176 901
09 177 901

-

-
09 114 909

-
09 124 909

-
09 126 909

-

09 134 909
-

09 136 909
-

09 144 909
-

09 146 909
-

09 154 909
-

09 156 909
-
-

09 164 909
-

09 166 909
-
-

09 174 909
-

09 176 909
-
-

16 A 10 mA
30 mA

25 A 10 mA
30 mA

100 mA
300 mA
500 mA

40 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

63 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

80 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

1000 mA

100 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

1000 mA

125 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

1000 mA

56 112 902
56 114 902

56 122 902
56 124 902
56 125 902
56 126 902
56 127 902

56 134 902
56 135 902
56 136 902
56 137 902

56 144 902
56 145 902
56 146 902
56 147 902

56 154 902
56 155 902
56 156 902
56 157 902

-

56 164 902
56 165 902
56 166 902
56 167 902

-

56 174 902
56 175 902
56 176 902
56 177 902

-

-
56 114 910

-
56 124 910

-
56 126 910

-

56 134 910
-

56 136 910
-

56 144 910
-

56 146 910
-

56 154 910
-

56 156 910
-
-

56 164 910
-

56 166 910
-
-

56 174 910
-

56 176 910
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

56 136 906
56 137 906

-
-

56 146 906
56 147 906

-
-

56 156 906
56 157 906
56 158 906

-
-

56 166 906
56 167 906
56 168 906

-
-

56 176 906
56 177 906
56 178 906

-
-

-
-
-
-
-

-
-

09 136 905
09 137 905

-
-

09 146 905
09 147 905

-
-

09 156 905
09 157 905
09 158 905

-
-

09 166 905
09 167 905
09 168 905

-
-

09 176 905
09 177 905
09 178 905

Interrupteurs différentiels
tétrapolaires DFS 4
(utilisables en tripolaire jusqu•à 400V 
sans accessoire ni adaptation)

pour fréquences de 16 à 60 Hz
pour fréquences de 150 à 400 Hz
avec déclencheur à distance
pour réseau 500 V (types 468/580)

type AC
instantané sélectif immunisé

Références articles

EN 61008, CEI 1008, DIN VDE 0664

type AC :

type A :

type A
instantané sélectif immunisé

type AC
instantané sélectif immunisé

940 - -
938 - sur demande
922 sur demande sur demande

sur demande sur demande sur demande

Autres versions disponibles de 16 à 125 A pour les articles du tableau ci-dessus

type A
instantané sélectif immunisé

- - -
937 - sur demande
921 sur demande sur demande

sur demande sur demande sur demande

Contact auxiliaire et signal défaut, 1 inverseur + 1 NF 09 913 996
Auxiliaire de commande à distance DFA (cf. page 20) 09 100 101
Cache-bornes 09 200 011
Logiciel d!édition d!étiquettes + 10 planches A4 * 09 913 994
10 planches A4 pour 4200 étiquettes 09 913 995

Accessoires

* logiciel d•édition d•étiquettes téléchargeable sur notre site internet www.doepke.de

remplacer les 3 derniers chiffres de la référence article par : 

Exemple : la référence article 56 134 902 (ID 4x40A 30 mA type AC en version instantanée) devient la référence
article 56 134 922 en version avec déclencheur à distance.
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09 164 707
09 165 707
09 166 707
09 167 707
09 168 707

09 174 707
09 175 707
09 176 707
09 177 707
09 178 707

09 184 707
09 185 707
09 186 707
09 187 707
09 188 707

09 204 707
09 205 707
09 206 707
09 207 707
09 208 707

09 214 707
09 215 707
09 216 707
09 217 707
09 218 707

-
-

09 166 708
09 167 708
09 168 708

-
-

09 176 708
09 177 708
09 178 708

-
-

09 186 708
09 187 708
09 188 708

-
-

09 206 708
09 207 708
09 208 708

-
-

09 216 708
09 217 708
09 218 708

100 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

1000 mA

125 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

1000 mA

160 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

1000 mA

200 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

1000 mA

250 A 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA

1000 mA

09 164 717
09 165 717
09 166 717
09 167 717
09 168 717

09 174 717
09 175 717
09 176 717
09 177 717
09 178 717

09 184 717
09 185 717
09 186 717
09 187 717
09 188 717

09 204 717
09 205 717
09 206 717
09 207 717
09 208 717

09 214 717
09 215 717
09 216 717
09 217 717
09 218 717

-
-

09 166 718
09 167 718
09 168 718

-
-

09 176 718
09 177 718
09 178 718

-
-

09 186 718
09 187 718
09 188 718

-
-

09 206 718
09 207 718
09 208 718

-
-

09 216 718
09 217 718
09 218 718

09 164 777
09 165 777
09 166 777
09 167 777
09 168 777

09 174 777
09 175 777
09 176 777
09 177 777
09 178 777

09 184 777
09 185 777
09 186 777
09 187 777
09 188 777

09 204 777
09 205 777
09 206 777
09 207 777
09 208 777

09 214 777
09 215 777
09 216 777
09 217 777
09 218 777

Interrupteurs différentiels
tétrapolaires DFS 7
sous boîtier moulé

EN 61008
EN 60947

avec déclenchement à distance 
230/400V (type FT)

400 / 690 V avec commande
externe 230V (type XT)

400 / 690 V pour déclenchement
à distance et commande
externe 230V (type XT/FT)

Autres versions disponibles de 16 à 125 A pour les articles du tableau ci-dessus

Coffret IP 54 avec touches-test 09 200 028
Coffret IP 54 avec poignée et fermeture par cadenas 09 200 033

Accessoires

type AC
instantané sélectif

Références articles

type A
instantané sélectif

type B
instantané

type AC
instantané sélectif

sur demande sur demande 

- - 

- -

type A
instantané sélectif

706 sur demande 

- - 

- -

type B
instantané

780

778

779

remplacer les 3 derniers chiffres de la référence article par : 

type AC :

type A :

type B :



Mode arrêt (OFF) :
Le DFA peut être mis en position
arrêt à l!aide d!un commutateur
rotatif sur son boitier, ce qui  permet
d!éviter tout ré-enclenchement à
distance inopiné, par exemple lors
de travaux de maintenance dans le
coffret où il est installé.

Mode automatique (AUTO) :
Ce commutateur peut aussi être
placé en mode automatique, dans
lequel un essai de ré-
enclenchement est effectué
automatiquement 15 secondes
après un déclenchement. Cette
possibilité prend tout son sens
lorsque le déclenchement de
l!interrupteur différentiel est dû à
une perturbation externe du
réseau, et non à un défaut de
l!installation.

Signalisation à distance de l!état
de commutation :
La position de l!appareil associé
(enclenché, déclenché à distance,
déclenché suite à un défaut) peut
être signalée grâce à 3 contacts à
fermeture intégrés 1A 24V AC/DC
(1 contact à fermeture pour chaque
position). 

Réglage de la sensibilité du
différentiel :
La sensibilité  IDn de l!interrupteur
différentiel associé est réglable à
30 - 100 - 300 et 500 mA par un
commutateur rotatif logé sous le
boitier plombable.
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Auxiliaire de commande à distance DFA
pour disjoncteurs DLS5 (1P à 3P) et
interrupteurs différentiels DFS2 et DFS4

boîtier plombable

montage de l!interface DFA-Di
pour le Bus Dupline 

socle d!enfichage de l!interface
DFA-Di

Auxiliaire de commande à distance DFA
Interface DFA-Di pour bus Dupline
Alimentation RK-24

Références

Les modes d!utilisation

Mode marche (ON) :

- Déclenchement à distance : Le
DFA permet de déclencher à
distance l!appareil auquel il est
associé.

- Test du différentiel : Si cet
appareil est un interrupteur
différentiel, le DFA permet de
commander à distance le test de
fonctionnement.

- Réarmement à distance :
L!origine du déclenchement d!un
interrupteur différentiel n!est pas
toujours un défaut dans
l!installation électrique. Des
perturbations momentanées du
réseau, comme  des courants de
fuite, les remontées de potentiel
dûes à la foudre peuvent conduire
au déclenchement. Ainsi, grâce au
DFA, il est possible de réarmer
manuellement un interrupteur
différentiel à distance.

taille 4 modules de 18 mm

commutateur rotatif de réglage du
mode d!utilisation

Connectable au bus Dupline :

Enfin, le DFA peut être équipé en
option et très facilement de
l!interface DFA-Di pour être
raccordé directement au Bus
Dupline. Le DFA-Di est une petite
carte qui est enfichée dans le DFA
après ouverture du boitier, comme
cela se pratique pour les PC. Les
fonctions pré-citées sont
utilisables à distance (sans
problème jusqu!à 10 km) à travers
le Bus Dupline. De même, les
positions de commutations
peuvent être visualisées. La
visualisation est notamment
réalisable par une commande
relais (par exemple du DSM 4) ou
par un écran texte ou tactile, à
travers lequel bien entendu la
commande est aussi possible.

Interface DFA-Di pour Bus Dupline 

09 100 101
09 100 102
09 980 654
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Les relais différentiels permettent de
réaliser des ensembles capables de
faire face aux courants de charge
que les interrupteurs différentiels
modulaires ne sont plus à même de
maîtriser. A cet effet, l'élément de
mesure du courant de défaut (tore
pour relais différentiel) et l'élément
d'évaluation (relais différentiel) sont
logés dans des boîtiers séparés. En
cas de défaut, la tension induite dans
le tore provoque le déclenchement
du relais différentiel dont les contacts
permettent de commander un
contacteur ou un disjoncteur de
puissance. Le disjoncteur de
puissance doit assurer une
déconnexion de tous les pôles par
l'intermédiaire d'un déclencheur à
minimum de tension afin que la
protection soit garantie également
en cas de panne de la tension
secteur.

Relais différentiels
- électroniques
- mécaniques

Références

Relais différentiel électronique DR
réglable en sensibilité et en temporisation

Tores DW pour relais différentiel électronique DR

diamètre intérieur   35 mm
diamètre intérieur   70 mm
diamètre intérieur 105 mm
diamètre intérieur 140 mm

Relais différentiel électronique MFR 
sensibilité fixe, déterminée par le tore

Tores MF pour relais différentiel électronique MFR

diamètre intérieur   35 mm 300 mA
500 mA

1000 mA

diamètre intérieur   70 mm 300 mA
500 mA

1000 mA

diamètre intérieur   105 mm 300 mA
500 mA

1000 mA

diamètre intérieur   140 mm 300 mA
500 mA

1000 mA

type AC type A

La subdivision en plusieurs
composants offre par rapport aux
interrupteurs différentiels modulaires
à courant nominal élevé des possibilités
d'applications supplémentaires
comme par exemple:
- réseaux avec des tensions
nominales >230/400V,
- place nécessaire réduite dans le
coffret (ou l'armoire),
- réalisation ultérieure du montage de
la protection différentielle dans les
installations qui peuvent déjà être
sectionnées par un contacteur ou un
disjoncteur de puissance avec
déclencheur à minimum de tension.

La technique en détails :

09 341 110 09 340 110

09 341 111 09 340 111
09 341 112 09 340 112
09 341 113 09 340 113
09 341 114 09 340 114

09 341 200 09 340 200

09 341 201 09 340 201
09 341 202 09 340 202
09 341 211 09 340 211

09 341 203 09 340 203
09 341 204 09 340 204
09 341 212 09 340 212

09 341 205 09 340 205
09 341 206 09 340 206
09 341 213 09 340 213

09 341 207 09 340 207
09 341 208 09 340 208
09 341 214 09 340 214

EN 61008, CEI 1008, DIN VDE 0664

type AC :

type A :
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Les relais détecteurs indicateurs
de courant différentiel DMD 1 et
DMD 2 servent à surveiller les
courants différentiels et de
défaut qui apparaissent au
niveau des appareils
électriques. Ils sont
principalement utilisés dans les
installations qui nécessitent une
signalisation en cas de défaut,
mais dans lesquelles une
coupure ne doit pas se produire.

Relais détecteurs-indicateurs
de courants différentiels
types A et B

Références

La technique en détails :

Relais DMD 1 détecteur indicateur de courant différentiel
type A - 30 mA

Relais DMD 2 détecteur indicateur de courant différentiel
type A - indication du courant différentiel avec échelle optique
réglable en sensibilité, temporisation et seuil de déclenchement

Relais DMD 3 détecteur indicateur de courant différentiel
type B - 30 mA
sensible à tous types de courants de défaut

Elément de signalisation externe optique et acoustique DMD P
pour relais DMD 1 et DMD 2

CEI 1008-3

type A

type B

réglage du seuil de déclenchement
de 10 à 100 de IDn

réglage de la temporisation au
déclenchement de 0,1 s à 1 s

réglage de sensibilité à 30 / 100 / 300
et 1000 mA

LED de fonctionnement

LED d!alarme sur détection de défaut

bouton reset (remise à zéro)

passage du câble à surveiller
directement à travers le tore

échelle optique d!indication du
courant différentiel détecté

09 340 228

09 352 010

09 352 030

09 352 011



Fiche différentielle 2P+T 10/16A NF IP40 avec 1,5 m de câble
et prolongateur femelle NF, modèle SL

10 mA
30 mA

Fiche différentielle 2P+T 10/16A NF IP40
avec raccordement sur bornes, modèle SK

10 mA
30 mA

Fiche différentielle gigogne 2P+T 10/16A NF IP43
avec socle femelle Schuko avec protection enfants,
convient pour appareils de classe II ou équipés de
fiches avec mise à la terre franco-allemande, modèle Z

10 mA
30 mA
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Fiches différentielles mobiles OFI
types AC et A

Références

type AC type A

La technique en détails :

fiche avec mise à la terre française

entrée de câble par embout
en caoutchouc

fiche avec mise à la terre française

socle femelle Schuko (avec mise à
la terre allemande)

bornes de raccordement du modèle
SK. Un raccordement fixe assure une
présence continue de la protection
différentielle de l!appareil électro-
portatif qui y est branché.

serre-câble anti-arrachement

réceptacle pour l!embout en 
caoutchouc

marche-arrêt par glissière

bouton test du dispositif
différentiel

capot vissé d!accès aux 
bornes de raccordement

SL

Z

SK

EN 61008, CEI 1008, DIN VDE 0664

type AC :

type A :

56 400 045 09 400 032
56 400 047 09 400 033

56 400 052 09 400 027
56 400 053 09 400 028

09 400 044 09 400 042
09 400 040 09 400 043
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30

courbe B 6 A
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

courbe C 0,5 A
1 A
2 A
4 A
6 A

10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A

courbe D 10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
32 A

56 913 049 56 913 079 56 913 109 56 913 139 56 913 359 56 913 169
56 913 051 56 913 081 56 913 111 56 913 141 56 913 361 56 913 171
56 913 052 56 913 082 56 913 112 56 913 142 56 913 362 56 913 172
56 913 053 56 913 083 56 913 113 56 913 143 56 913 363 56 913 173
56 913 054 56 913 084 56 913 114 56 913 144 56 913 364 56 913 174
56 913 055 56 913 085 56 913 115 56 913 145 56 913 365 56 913 175
56 913 056 56 913 086 56 913 116 56 913 146 56 913 366 56 913 176
56 913 057 56 913 087 56 913 117 56 913 147 56 913 367 56 913 177
56 913 058 56 913 088 56 913 118 56 913 148 56 913 368 56 913 178
56 913 059 56 913 089 56 913 119 56 913 149 56 913 369 56 913 179

56 913 200 56 913 230 56 913 260 56 913 290 56 913 380 56 913 320
56 913 202 56 913 232 56 913 262 56 913 292 56 913 382 56 913 322
56 913 204 56 913 234 56 913 264 56 913 294 56 913 384 56 913 324
56 913 207 56 913 237 56 913 267 56 913 297 56 913 387 56 913 327
56 913 209 56 913 239 56 913 269 56 913 299 56 913 389 56 913 329
56 913 211 56 913 241 56 913 271 56 913 301 56 913 391 56 913 331
56 913 212 56 913 242 56 913 272 56 913 302 56 913 392 56 913 332
56 913 213 56 913 243 56 913 273 56 913 303 56 913 393 56 913 333
56 913 214 56 913 244 56 913 274 56 913 304 56 913 394 56 913 334
56 913 215 56 913 245 56 913 275 56 913 305 56 913 395 56 913 335
56 913 216 56 913 246 56 913 276 56 913 306 56 913 396 56 913 336
56 913 217 56 913 247 56 913 277 56 913 307 56 913 397 56 913 337
56 913 218 56 913 248 56 913 278 56 913 308 56 913 398 56 913 338
56 913 219 56 913 249 56 913 279 56 913 309 56 913 399 56 913 339

09 913 421 09 913 451 09 913 481 09 913 521 09 913 551 09 913 581
09 913 422 09 913 452 09 913 482 09 913 522 09 913 552 09 913 582
09 913 423 09 913 453 09 913 483 09 913 523 09 913 553 09 913 583
09 913 424 09 913 454 09 913 484 09 913 524 09 913 554 09 913 584
09 913 425 09 913 455 09 913 485 09 913 525 09 913 555 09 913 585
09 913 426 09 913 456 09 913 486 09 913 526 09 913 556 09 913 586

1 P 1P+N 2 P 3 P 3P+N 4P

certifié selon EN 60 898 (CEI 898)
agrément et certificat NF-USE

Icc

auxiliaire signal-défaut 09 913 998
cache-bornes 09 913 997

Disjoncteurs magnéto-thermiques
DLS 5

Références articles

La technique en détails :

Association idéale par peigne des disjoncteurs DLS5
avec les interrupteurs différentiels DFS 4 

borne double étage
de large dimension

- levier 3 positions
- voyant de signalisation
- porte-étiquettes  


