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Le spécialiste du coffret de prise

Coffrets de corps de métier en polycarbonate-ABS, type 651

la technique en détails :

Puissance de 3 a 6 KVA
(max. 32A)

Ces coffrets sont utilisés
en tant que coffrets
d'alimentation terminaux
pour le branchement de
I'outillage électro-portatif de
petite taille.

Les coffrets en polycarbonate-
ABS sont auto-extinguibles
au fil incandescent a 960°C
et ont la plus haute classe de
tenue au feu VO selon UL94.
lls sont résistants aux ultra-
violets, et ne contiennent
ni silicone, ni cadmium, ni
plomb.

Les socles de tableaux sont
fixés a l'aide d’écrous isolés,
ce qui garantit que le coffret
reste bien classe II.

exemples :
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type 651
réf. 6510001F
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type 651
réf. 6510003F

type 651
réf. 6510001F
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type 651
réf. 6516101F
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Coffret avec poignée, équipé de :

La forme de la poignée
permet la suspension a un
crochet pour un accrochage
sar et équilibré.

Le coffret est équipé d'un
dispositif de réception de
serre-cable : sécurité.

Les borniers enfichables
isolés permettent un
raccordement rapide et en
toute sécurité.

1 alimentation sur fiche 2P+T 10/16A 230V

bi-standard en caoutchouc et 2 métres
de cable HO7RNF 3G2,5
avec en plus :

5000 @

DD 1P+N 16A 4
DD 1P+N 16A 6
DD 1P+N 16A 6
ID 4x25A 3 1

(1) alimentation sur fiche CEEtyp 3P+N+T 16A 400V IP44

1 [651] 6510001F
[6517] 6510003F

1 6510015F
[65T] 6516101F )
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Coffrets de distribution terminale en polycarbonate-ABS, types 692 - 698

la technique en détails :

Puissance de 3 a 36 kVA (16
a63A)

Ces coffrets alimentent
I'ensemble de l'outillage
électro-portatif et'équipement
du chantier.

Fermeture standard du volet
modulaire par 2 molettes.

Fermeture par
tournevis. réf IV 028 03

L’appareillage de protection
est accessible derriere
une fenétre transparente,
étanche en position fermée
et verrouillée.

Fermeture par
outil spécial. réf IV 029 03

Adjonction de I'accessoire
pour cadenas. réf IV 033 03

type 698 Le cablage n’est pas sollicité

Les coffrets sont adaptables réf. 6980002F lors de I'ouverture du coffret,

sur un pied support en acier grace a la présence de

galvanisé a chaud : voir charniéres. La fixation se

références page 18. réalise a 'extérieur de la zone
d’étanchéité.

exemples :

Coffret avec poignée, équipé de :

1 poignée

1 disjoncteur individuel par prise
alimentation sur fiche CEEtyp 3P+N+T
32A et 2 metres de cable HO7RNF 5G6
avec en plus :
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4x40A 6920002F
4x40A 2 1 [692] 6926102F
4x40A 2 1 [692] 6927108F
4x40A 2 [692] s926202F
:)é?esgggom :‘é?esgzznoar %Ff).esgg%ZOZF Sl . BN
4x25A 4 1 [698] 6980003F 1)

(1) alim. sur ID de téte, avec voyant de présence tension

Autres configurations : Nous consulter (matrice de définition en page 23) 5



Le spécialiste du coffret de prise:

Coffrets d‘étage en polycarbonate-ABS, types 682

la technique en détails :

Puissance de 15 a 36 kVA
(25 a 63A)

Ces coffrets fournissent une
alimentation provisoire en
électricité dans les batiments
en construction, dans lesquels
l'installation électrique n'est
pas encore effectuée.

Ils permettent d’alimenter
I'’ensemble de I'outillage
électro-portatif et I'équipe-
ment du chantier. lls sont mis
en place dans le batiment
en construction au rez-de-
chaussée etatous les niveaux
a partir du 5éme étage. Aucun
point d'utilisation ne doit étre
distant d'un coffret de plus
de 25 m.

exemples :

type 682
réf. 682E103F

e

—

% réf. 6679002

type 682
réf. 6826201F

type 682

réf. 6827107F
(pied en option réf 6679001)

Coffret avec poignée, équipé de :
1 poignée

1 voyant de présence tension

1 disjoncteur individuel par prise
avec en plus :

i I

4x25A
4x40A
4x40A
4x40A
4x40A

N B BB
=

(1) sans poignée
(2) 2 socles triphasés groupés sous un disjoncteur
(3) avec transformateur 24V 100VA

- 5000 HD @
4 1 1

La largeur de la poignée du
support facilite la manutention.
Ce support existe en 2
versions: droit ou incliné.

Ces coffrets sont IP67 et ont
une épaisseur jusqu'a 5 mm
selon les endroits pour assurer
une excellente robustesse
aux efforts de connexion et
d'extraction des fiches.

L’alimentation du coffret est
aussi réalisable sur un bornier
5 poles avec 1 arrivée et 2
départs libres par pole, pour
permettre la dérivation.

L)

Le cablage n’est pas sollicité
lors de I'ouverture du coffret,
grace a la présence de
charniéres. La fixation se
réalise a I'extérieur de la zone
d’étanchéité.

[type] NEEEEIE

[682] 6s26102F
6827107F (1)
682E103F

[682] 6826201F

[682] 6827702F @3
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Coffrets de corps de métier en caoutchouc massif, type 640, 641, 642

la technique en détails :

Puissance de 3 a 6 KVA
(max. 32A)

Ces coffrets sont utilisés
en tant que coffrets
d'alimentation terminale pour
le branchement de I'outillage
électro-portatif de faible
puissance.

La forme de la poignée
du coffret 641 permet la
suspension a un crochet.

Les parois sont épaisses
de 10 mm pour une grande
robustesse. La fixation des
2 parties du coffret se réalise
par vis situées en dehors de la
zone d'étanchéité (type 641).

Le coffret 641 est disponible
nu sans volet, avec volet 2,5
ou 6 modules. Le coffret 640
est disponible nu sans volet
ou avec volet 2 modules.

La fixation des prises téte
béche permet un branchement
aisé de fiches, méme
coudées.

Les borniers enfichablesisolés

Le coffret type 641 est équipé
d’'un dispositif de réception permettent un raccordement
de serre-cable : sécurité a type 641 rapide et en toute sécurité et
I'arrachement. réf. 6410001F un cablage propre.

exemples :

Coffret équipé de :

1 alimentation sur fiche 2P+T 10/16A 230V
bi-standard en caoutchouc et 2 meétres

de cable HO7RNF 3G2,5

avec en plus :

2l ]
DD 1P+N 16A 2 IEZH 6400001F
- 4 IEZH  6406001F (1)
DD 1P+N 16A 4 1 6410001F
DD 1P+N16A 6 6410003F
DD 1P+N16A 6 1 Xl 6410015F
DD 1P+N 16A 3 1 IEZZA  6420008F
type 640 type 641 type 642
réf. 6406001F réf. 6410003F réf. 6420008F 1) Aimettiorsur IRy CESREPIRA A 0N

Autres configurations : Nous consulter (matrice de définition en page 23) 7



Le spécialiste du coffret de pr

Coffrets de distribution terminale en caoutchouc massif, types 649 - 649/2

la technique en détails :

Puissance de 3 a 36 kVA (16
a63A)

Ces coffrets alimentent
I'ensemble de I'outillage
électro-portatif et'équipement
du chantier.

&
E 3

Ces coffrets se caractérisent
notamment par leur stabilité
au sol, grace a un centre
de gravité trés bas. La
fermeture du volet d'acces
aux protection se réalise par
une molette filetée.

vue d'un pied, de dessous

L'épaisseur de la matiére
(10 mm) aussi bien sur le
corps du coffret que sur les
pieds garantit une trés haute
résistance aux chocs, et une
trés longue durée de vie du
matériel.

exemples :

type 649 type 649
réf. 6490024F réf. 6496001F

ref. 649Z4AMO1F

s

La poignée large et haute
permet une excellente
prise en main pour une
manutention aisée.

La forme bombée du
couvercle ajoute une touche
de design supplémentaire
et le ruissellement de I'eau
de pluie.

L'ouverture rapide du
couvercle par 4 vis donne
acces a l'intérieur du coffret.

En ajoutant une réhausse,
ce coffret peut augmenter sa
type649 taille utile d’'un étage (type
réf. 6490001F 649/2). Il est aussi disponible
en version avec 4 faces
fermées (type 643) et version
3 étages (type 649/3).

Coffret avec poignée, équipé de :
alimentation sur fiche CEEtyp 3P+N+T
32A et 2 métres de cable HO7TRNF 5G6
1 disjoncteur individuel par prise

avec en plus :

e B0 OO0 D0 m

4x40A 6 6490001F
DD16 6 1 IZEN 6490024F

D 2 IEE] 6496001F
4x40A 3 1 1 1 1 IZER 64924AMOTF (3)

(1) alimentation sur fiche 2P+T 10/16A 230V avec 2m de cable HO7RNF 3G2.5; disjoncteur différentiel P+N 16A 30mA pour
la protection des prises
(2) alimentation sur fiche 2P+T 10/16A 230V avec 2m de cable HO7RNF 3G2.5, transfo 160VA 230/24V avec protection par
disjoncteurs
(3) protection des 2 prises 400V 16A, par un disjoncteur 3P+N 16A, prise 3P+N+T 32A cablée sous l'interrupteur
et parle d ion du coffret
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Coffrets de distribution terminale en caoutchouc massif, types 647 - 648

la technique en détails :

Puissance de 3 a 36 kVA (16
a63A)

Ces coffrets alimentent
I'ensemble de I'outillage
électro-portatif et'équipement
du chantier.

Epaisseur de paroi de 12
mm pour une robustesse
maximale; fixation de la partie
avant sur la partie arriére par
vis situées en dehors de la
zone d'étanchéité (classe
2)%

'

Rail rehaussé pour entrée de
cable et cablage facile; grand
volume intérieur.

type 648

réf. 6488001F
(pied incliné en option réf 6679001)

Isolation des trous de
fixation murales par capsules
étanches

exemples :

Coffret équipé de :
1 disjoncteur individuel par prise

alimentation sur bornier 2x5 poles 25 mm?

avec en plus :

Y
.
S -
T D 1o JK16)
¥ ¢ * N N 8 .‘
ut X 4x40A 3
“‘ z n 4x40A 4 2
. 4x63A 4 1 1
4x63A 4 1 1 1
3P+N+T
type 647 type 648
réf. 6470101F réf. 6481203F 4x63A 4 2

(1) 2 socles 16A groupés sur un disjoncteur 16A

Autres configurations : Nous consulter (matrice de définition en page 23)

Volet modulaire, avec rabat
a ressort, fermeture avec
2 molettes, protégé sous
auvent en caoutchouc massif:
sécurité et durée de vie.

Chamiéres encastrées pourplus
de place pour I'appareillage.

Dos du coffret simple face
pré-formé pour permettre une
fixation murale sur rails.
Existe également en version
double face avec pied intégré
647/2 - 648/2.

6470101F

6486201F (1)
[ZE) 6488102F
[ZEH 6488001F

648 6481203F






