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Bornes d’alimentation pour campings et collectivités 

 

 

 

 

 

Bornes étudiées pour les applications suivantes : 

 

 

� Campings � Ports 

� Marinas � Sites privés 
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RESISTANCE 
 

� Borne IP44 en polycarbonate ABS (4mm), avec diffuseur en 

polycarbonate blanchi 

� Bonne tenue aux ultra-violets, adaptée aux environnements marins 

 

 
SÉCURITÉ 
 

� Disjoncteurs et différentiels accessibles sous fenêtre modulaire 

encastrée. Fenêtre verrouillable en option. 

� Classe d’isolement : classe 2. Borne et corps de borne en ABS  avec 

visserie adaptée. 

 

 
ESTHETIQUE 
 

� Couleurs standards sans plus value : bleu, beige, noir ou vert 

� Diffuseur pour un balisage à 360° 

� Dimensions :  BB2 = H 847 x L 310 x P 310 mm 

 BC2 = H 1147 x L 310 x P 310 mm 

� Autres hauteurs sur demande 

 
 
NOMBREUSES POSSIBILITES 
 

� Différentes configurations de prises de courant et robinets 

� Eclairage simple ou avec capteur crépusculaire 

� Autres couleurs Di-bond sur demande 

� Autres options :  

- Compteur électrique,  

- Prise cadenassable, pour limiter l’accès non autorisé au courant 

- Prise IP 44 ou IP 67 

- Chaufferette 

 


