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Prises de courant CEPro trans-
mettent la puissance et les 
signaux de commande simul-
tanément dans un système.

Un système au lieu de deux   
un système compact.

Les prises de courant CEPro,  
reliées avec les câbles CEPro, 
garantissent une transmission 
en toute sécurité de la puis-
sance et des signaux, en res- 
pectant les exigences de la 
« coupure en toute sécurité »,  
d'après la norme VDE0100T410.

Ce système est idéal pour les 
installations et les machines, 

de puissance et commande: 
par exemple les PPS (Produc- 
tion Planning Systems) ou  
CIM (Computer Integrated 
Manufacturing). 

D'autres utilisations sont p. ex. 
la connexion à un BUS, comme: 

• les commandes de grues
•  la commande de son et de  
 lumière
•   le contrôle de conteneurs
 etc...

La partie puissance
 
Les prises de courant CEPro 
sont similaires aux prises 
CEEtyp, les contacts de puis-
sance sont disposés dans un 
cercle. Cependant les phases, 
neutre et terre sont disposés 

de prévenir toute erreur de 
connexion d'un système avec 
l'autre.

La partie commande

Les contacts proviennent 
des connecteurs PROCON 
de WALTHER largement utili-
sés et testés. Ces contacts de 
commande sont protégés des 
contacts de puissance, évitant 

-

Méthode de raccordement de 
la partie commande

Les conducteurs sont connec-

commande par sertissage. 

a pour avantage de consti-
tuer une connexion étanche 
aux gaz entre le contact et le 

résistance de contact constam-
ment faible. 

Les contacts sont ensuite insé-

et peuvent être démontés avec 
un outil de démontage.
 

Détail de la livraison

-
pés de vis de serrage pour les 
contacts de puissance. La par-
tie commande est fournie sans 

l'utilisateur avec les contacts à 
sertir exigés.

En plus des prises de courant 
CEPro, WALTHER propose éga-
lement des câbles hybrides 

transmission en toute sécurité 
de la puissance et des signaux 
de commande.

Tous les câbles sont composés 
de conducteurs en cuivre très 

-
dés et blindés par paire.

partie puissance sur les impul-
sions de commande et garantit 
une bonne réduction  des inter-
férences externes. 

L'utilisation est prévue dans 
une zone de température de 

mobiles, cependant l'angle 
de courbure du câble ne doit 
pas être inférieur à 7,5 fois son 
diamètre.

Les conducteurs des câbles 
sont testés juxtaposés et la 
partie puissance est testée par 
rapport à la partie commande 
avec 3500 V. La gaine est en 
polyuréthane.

Dans les installations où 
plusieurs prises CEPro sont 
à proximité mais en exécu-

être détrompés. Ceci est 
réalisé par le détrompage 

• insertion de pions de 
 détrompage vissables, 
 en liaison avec des ob-
 turateurs 

 positions horaires

• l'insertion de contacts 
 de commande femelle  
 obturés

• position à 9h                 • pion de détrompage          • contacts femelles obturés

CEPro prises de courant Puissance et Commande dans un même ensemble

La programmation par auto- 
mate (API) des liaisons élec- 

partie commande suivant 
celle de la partie puissance, 

paires de contacts de 
commande permet un grand 
nombre de possibilités de 
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Prises murales,

entrées-câbles défonçables 2 x en haut 
et 2 x en bas,
IP 67 

 
Fiches,
avec presse-étoupe trompette,
IP 67 

 
Prolongateurs,
avec presse-étoupe trompette,
IP 67 

 
Socles de tableau, 
plastron vissée
IP 67 

 
Socle de connecteur mural, 

entrées-câbles défonçables 2 x en haut 
et 2 x en bas,

IP 67 

 

plastron vissée

IP 67 

 

a 47  60 60 
b 47  60 60 
c 5,5  5,5 5,5 
d 62  80 80 
e 62  80 80 
f 57  59 70 
h 46  67 71 
n 22  22 23 
p 8,5  8,5 8,5 
u 72  88 103 

Amp.  16  32 

Pôles 3 5 5

b 66,5 66,5 66,5
c 5 5 5 
d 96 96 96
e 95 95 95 
f 140 147 156
l 47,5 47,5 47,5
n 164 164 176
u 72 88 103
v 7 7 7
M   20/25 20/25 20/25

Amp. 16 32  
 
Pôles 3 5 5

b 66,5 66,5 66,5
c 5 5 5
d 96 96 96
e 95 95 95
f 140 140 150
l 47,5 47,5 47,5
n 154 154 164
u 72 88 103
v 7 7 7
M 20/25 20/25 20/25

Amp. 16 32   
Pôles 3 5 5
a 30 40 45 
b 55 68 78 
c 5,5 5,5 5,5 
d 52 66 75 
e 65 80 90 
f 81 103 117 
h 38 52 60 
n 98 113 131 
p 9,5 9,5 9,5 
u 72 88 103 
y 30 38 44 
z 36 46 54

Amp. 16 32 
  
Pôles 3 5 5 
d 126 139 166 
m 110 114 135 
n 37 37 46 
u 72 88 103 

Amp.  16  32
 
Pôles 3  5 5 
d 136  150 177 
f 78  91 105 
m 121  126 149 
u 72  88 103 

ouverture 
d‘encastrement

e
b

c

v l
n

d

u
f

10°

   2 x M entrées 
câbles défonçables

2 x M entrées 
câbles défonçables

n
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d
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e
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d

f
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e
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a d
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10°

ouverture 
d'encastrement

adaptable selon 
le câble

f

m d

Øp

u

Amp. 16 32   
Pôles 3 5 5



2 P + E 3 P + N + ENo. d'article

 3 pôles  5 pôles
 4h  4h

110 V
50 et 60 Hz

230 V
50 et 60 Hz

Pô
le

s

Am
pè

re
s

 3 pôles   5 pôles
 6h   9h

440 V
60 Hz

  5 pôles 
  11 h 

500 V
50 et 60 Hz

 3 pôles  5 pôles
 7 h  7 h

400 V
50 et 60 Hz

 3 pôles   5 pôles
 9 h   6 hCo

nt
ac

ts
de co

m
m

an
de
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 16 3 6 unités* 7119304 7119306 7119309   5
 16 5 9 unités* 7119504 7119509 7119 7119511 7119507 5

 32 5 10 unités* 7139504 7139509 7139 7139511 7139507 5

 16 3 6 unités* 7419304 7419306 7419309   10
 16 5 9 unités* 7419504 7419509 7419 7419511 7419507 10

 32 5 10 unités* 7439504 7439509 7439 7439511 7439507 10

 16 3 6 unités* 7319304 7319306 7319309   10  
 16 5 9 unités* 7319504 7319509 7319 7319511 7319507 10 

 32 5 10 unités* 7339504 7339509 7339 7339511 7339507 10 

 16 3 6 unités* 7219304 7219306 7219309    10  
 16 5 9 unités* 7219504 7219509 7219 7219511  7219507 10 

 32 5 10 unités* 7239504 7239509 7239 7239511  7239507 10 

 16 3 6 unités* 7618304 7618306 7618309    5 
 16 5 9 unités* 7618504 7618509 7618 7618511 7618507 5 

 32 5 10 unités* 7638504 7638509 7638 7638511 7638507 5 

 16 3 6 unités* 7619304 7619306 7619309   5 
 16 5 9 unités* 7619504 7619509 7619 7619511 7619507 5 

 32 5 10 unités* 7639504 7639509 7639 7639511 7639507 5 

7119

7219

7319

7419

7618

7619

8
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720506

720 516

     Poids
     par 100:

     Poids
     par 100:

Contact femelle
à sertir
massif, décolleté

Contact mâle

Contact femelle

massif, décolleté

Contact mâle

massif, décolleté

     Poids
argenté doré section de raccordement   par 100:

 
Couvercle de protection 

IP 67 
avec attacheAmp.  16  32  

 
Pôles 3  5 5 
k 70  86 99
n 41  42 52
u 60  76 89

 
Socles de tableau coudé,
partie arrière vissée,
IP 67 

Amp. 16 32 

Pôles 3 5 5
a 30 40 45 
b 55 68 78 
c 5,5 5,5 5,5 
d 52 66 75 
e 65 80 90 
f 88 108 123 
h 38 52 60 
n 109 123 145 
p 9,5 9,5 9,5 
u 72 88 103 
y 30 38 44 
z 38 46 54

** pour câble CEPro existant

ouverture 
d'encastrement

adaptable selon le câble

     Poids
argenté doré section de raccordement   par 100:

Contacts pour la partie commande:

720520

720530

u

k

n



2 P + E 3 P + N + ENo. d'article

 3 pôles  5 pôles
 4h  4h

110 V
50 et 60 Hz

230 V
50 et 60 Hz

Pô
le

s

Am
pè

re
s

 3 pôles   5 pôles
 6h   9h

440 V
60 Hz

  5 pôles 
  11 h 

500 V
50 et 60 Hz

 3 pôles  5 pôles
 7 h  7 h

400 V
50 et 60 Hz

 3 pôles   5 pôles
 9 h   6 hCo

nt
ac

ts
 

de
 

co
m

m
an

de
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 16 3  613300     10
 16 5  613500     10
 32 5  633500     10

 Outil d'insertion 720613  1 

 

 
 Contact femelle obturé 720696  1

 Détrompeur mâle pour prise femelle 720697  1

 Détrompeur mâle pour prise mâle 720698  1

 Outil de démontage 719612  1

Outils et détrompeurs:

   -  -

1Pince à sertir 710610

720 613

720696

720697

613300

710 610

7518

719612

720698

710 611

                

 16 3 6 unités* 7518304 7518306 7518309   5
 16 5 9 unités* 7518504 7518509 7518 7518511 7518507 5

 32 5 10 unités* 7538504 7538509 7538 7538511 7538507 5
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Câble CEPro 

 Câble CEPro 

 Câble CEPro 

Pince à sertir 

 720611

Pince coupante et  
à dénuder 

 720612

Dispositif de coupe 
sécurisé

pour pince Walther 720612  720614

Référence

 5 x (2 x 0,5 D) - 11 Y 0,6/1 KV
 Tension d'essai 3500 V

 D = diamètre extérieur de 19,5 mm.

 biles. Partie commande en paires torsadées et blindées,  
 pour une forte réduction des interférences externes. La  
 gaine polyuréthane (PUR) est résistante aux microbes et 
 à l'hydrolyse, tout en étant particulièrement résistante à  
 l'abrasion et aux chocs.

 Tension d'essai 3500 V

 D = diamètre extérieur de 16,5 mm.
 

 biles. Partie commande en paires torsadées et blindées,   
 pour une forte réduction des interférences externes. La   
 gaine polyuréthane (PUR) est résistante aux microbes et   
 à l'hydrolyse, tout en étant particulièrement résistante à   
 l'abrasion et aux chocs.

 3 x (2 x 0,5 D) - 11 Y 0,6/1 KV
 Tension d'essai 3500 V

 D = diamètre extérieur de 12,5 mm.
 

 biles. Partie commande en paires torsadées et blindées,   
 pour une forte réduction des interférences externes. La   
 gaine polyuréthane (PUR) est résistante aux microbes et   
 à l'hydrolyse, tout en étant particulièrement résistante à   
 l'abrasion et aux chocs.
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